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MXZ serija
Power Multi

MXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA

MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA

MXZ-3A54VA
MXZ-4A71VA 

Outdoor
Unit

PAC-AK50BC

PAC-AK50BC

MXZ-8A140VA

MSZ-FD

MFZ-FA

MLZ-KA

SLZ-KA

MXZ-8A140VA

2A30 2A40 2A52 3A54 4A71 4A80 5A100 8A140
25
35
22
25
35
50
60
71
25
35
50
25
35
50
25
35
50
25
35
50
60
71
35
50
60
71
50
60
71
50
60
71
60
71

Ena zunanja enota in do 8 notranjih
enot (za do 8 prostorov). 

Vsi modeli sodijo v
energijski razred "A".
Z odličnim tehnološkim napredkom inverter tehnologije smo dosegli,
da vsi multi sistemi delujejo v A energetskem razredu, tako pri hlajenju,
kot pri ogrevanju. 

 

Visoka moè ogrevanja
Modeli nemoteno ogrevajo prostore tudi pri nizki zunanji temperaturi
(do -15°C), kar pomeni, da so primerni tudi za regije s hladnejšimi
klimatskimi pogoji. 

 

Možnost povezave do
8 notranjih enot!

Manjše - MXZ 2, 3, 4 in 5 izhodov
(primer MXZ-4A80VA sistema)

Power Multi MXZ-8A140VA

Možnost povezave notranjih enot

EER
A

COP
A

MOŽNE IZVEDBE

Izboljšana in moènejša serija modelov Power Multi,  
omogoèa tiho in uèinkovito hlajenje ali ogrevanje veè 
loèenih prostorov. Model za varèevanje s 
prostorom…

Veè razliènih modelov notranjih enot lahko povežemo z 
eno zunanjo enoto, ki jo izberemo glede na potrebno moè 
hlajenja ali gretja.

MSZ-FD_VA(S)

MSZ-GC_VA

MSZ-GE_VA

MSZ-GA_VA

MFZ-KA_VA

MLZ-KA_VA

SLZ-KA_VA

SEZ-KD_VA

PLA-RP_BA

PCA-RP_GA

PEAD-RP_EA

PEAD-RP_GA

DX

STD
M

Serija

Serija

Serija

S

P

Stenske
enote

Talne
enote

Kanalske
enote

Kanalske
enote

Podstropna
enota

Kasetne
enote

Kasetne
enote

Kasetne
enote 




